
      Winterstalling

Buitenzijde

 Afkoppelen gasflessen

 As-steunen plaatsen (ontlasten van wielen)

 Brandstoftank volledig gevuld (voorkomt condensvorming)

 Contact ruitenwissers met de ruit vermijden (iets tussen steken)

 De bandenspanning mag tijdens de winter maximaal zijn

 Hoes plaatsen

 Ledigen vuilwatertank (laten openstaan - uitlaat bedekken nylonkous)

 Plaatsen vochtvreters (regelmatig te ledigen!)

 remblokken achter wielen

 Rubbers besproeien siliconenspray

 WC cassette grondig reinigen - dichtingsrubber inspuiten siliconen

 Woonbatterij aansluiten op timer (3u/dag) - controlepaneel aan laten liggen

 Woonbatterij eventueel afkoppelen en aansluiten aan druppellader

Binnenzijde

 Alle kranen open en douchekop beneden in de douche leggen in emmer

 Boiler laten leeglopen - frostcontrol open laten staan

 horren naar boven - verduistering naar beneden (geen spanning op veren)

 Koelkastdeur op een kier

 Ledigen verswatertank en reinigen

 Leidingen leegblazen

 matje zilverionen uit watertank halen

 Matrassen en eventueel de bankkussens rechtzetten

 toiletklep openlaten

 Ventileren

 Versnelling in neutraal en handrem niet volledig aantrekken 

 Waterpomp uitzetten

Uit winterslaap!

Haal je je camper uit zijn winterslaap en zijn de startaccu en boordaccu een lange tijd 
losgekoppeld geweest? Dan kan het zijn dat de motor even onregelmatig loopt. Is niet 
abnormaal, na een aantal kilometers rijden is dat voorbij. Geef je motor dus even de tijd om weer 
te “ontwaken”.
Controleer de bandenspanning en vul de banden eventueel bij. Voelen de banden “afgeplat” 
tijdens het rijden? Zoek dan bijvoorbeeld een klinkerweg. Een “slecht” wegdek zorgt ervoor dat 
de banden sneller zullen herstellen.


